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Instruktioner fér underhall av Sewatek-produkter
Dessa underhallsinstruktioner galler S-, H-, D-, D2-, och C-serien samt SWT 105
brandakrylmassa och SWT-125 grafitmassa.

Forvantad livslangd

Sewatek-produkternas forvantad livstid ar enligt ETA-bedémningar (12/0045,
15/0045 och 20/0260)]) 25 ar.

Den forvantade livslangden ar inte tankt att vara ett 16fte om produktprestanda
och inte ett absolut fornyelsedatum, men som hjalp att styra produktval.

Kritiska faktorer som paverkar livslangden

Den férvantade livslangden kommer sannolikt att uppnas och dverskridas nar
installation och tidigare lagring av produkterna har utforts i enlighet med
tillverkarens instruktioner.

Sewatek-genomfoéringsroret och S-, H-, D-, samt med C-seriens genomféringar
kravs oftast tatning med akrylmassa. Det stalls inga brandklassificeringskrav pa
massan, men det skall valjas en produkt som behaller sin elasticitet nar den
aldras.

Tillagg och férandringar av genomgaende teknik

Om nybyggnadsteknik adderas i existerande genomféringar maste man folja
bade detaljritningarna och installationsanvisningarna. Aven vid byte av ror eller
kablar man maste se till att befintliga brandgenomféringar inte skadas av
misstag.

Reparation av en skadad Sewatek-brandgenomforing
Akrylkitt utanfor Sewateks-prefabricerade genomfdring kan enkelt bytas ut.
For andra skador rekommenderar vi att du kontaktar Sewateks kundtjanst, for
mer detaljerade reparationsinstruktioner.

Inspektions- och underhallsintervall

Vi rekommenderar en visuell inspektion av Sewatek-genomfdéringar i ungefar
vart femte ar eller senast om 25 ar. Om inga skador eller férandringar
observeras i genomféringen behdver ingenting goras at det.
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