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Roxtec KOS—valuholkki

Seindn paksuus =

VALU

150 mm

ASENNUS
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Valumuotti
@ KOS—holkki

@ Kaapelisuojaputki

@ Muhvillinen viemdriputki

VALU

Valumuotti

KNOCK—-OUT-SLEEVE

Seindn paksuus > 150 mm

ASENNUS

Tarkista mikd putki sopii mihinkin KOS—holkkiin

Esim. Pipelife 110x500 lvi—nro 2410116

KOS—holkin asennus vesitiiviiksi
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Tiivisteen Kaapeli—
asennus— suojaputki
puoli puoli
KOS—valuholkit
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KOS tvqluriwlkln Roxtec—Idpiviennin| Suojaputken UVIVk(mTt)
yypp ulkohalkaisija | ulkohalkaisija omitta

KOS 100 / 110 100 110 180
KOS 150 / 160 150 160 230
KOS 200 / 200 200 200 280

kaapelisuo japutkeen

Roxtec KOS —holkki kiinnitetddn
ruuveilla valumuottiin tai esim.
rautalangalla raudoitukseen.

Valun jdlkeen valumuotit
poistetaan ja kaapelisuojaputki
tyonnetddn KOS—holkkiin tai
viemdriputkeen kiinni.

HUOM!

KOS—holkkiin tulevien putkien
liitokset on tiivistettdvd
vesitiiviksi esim. Sikaflex 11FC+

Roxtec—Idpivientitiiviste
asennetaan kaapelivedon
jdlkeen.




