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Tytan B1 Palokatkomansetti (1/2)
Seinärakenne

Betoniseinässä:
· Tytan B1 paloakryylitiivistys, täyttösyvyys

min. 25 mm, molemmin puolin rakennetta
Kipsilevyseinässä:
· Tytan B1 paloakryylikittaus
·· rako < 8 mm (eri määrävaatimusta)
·· rako ≥ 8 mm min 25 mm

Tytan B1 Palokatkomansetti,
molemmin puolin rakennetta,
mansetin koko putken koon mukaan

Rakenne min 100 mm:
· Betoniseinä (min. 650 kg/m3)
· Kipsilevyseinä, 2x13 mm kipsilevyt

molemmin puolin rakennetta

Betoniseinässä:
· Kivivillasullonta (min. 45 kg/m3) min. 20

mm molemmin puolin rakennetta

Mansetin kiinnitys
tulee kestää vaaditun
palonkeston ajan

Aukko
Putken halkaisija + max 20 mm
Aukon tulee olla mansetin ulkohalkaisijaa pienempi

HUOM.
Putken ja rakenteen välin ollessa alle 8 mm riittää
pelkkä Tytan B1 paloakryylitiivistys putken ympärille

Paloluokka EI 60 - EI 240

Tytan B1 Palokatkomansetti ETA 15/0035 (12.8.2020)

Muoviputki, asennus keskeisesti

Putki
(materiaali)

Putken koko
(halkaisija)

Mansetti
(korkeus) Paloluokitus
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Tytan B1 Palokatkomansetti (2/2)
Seinärakenne

Muoviputki, asennus keskeisesti

Putki (materiaali)
Putken koko
(halkaisija mm)

Putken
seinämä

(paksuus mm)

Mansetti
(korkeus mm)

Paloluokitus
(rakenne

min 100 mm)

Paloluokitus
(rakenne

min 150 mm)

PVC-U

32 - 110 2.7 - 6.6 50 EI 60 U/C, C/C EI 180 C/U

125 -160 3.2 - 9.5 60 EI 60 U/U, C/U EI 240 C/U

315 9,2 75 EI 60 C/C EI 120 U/C

PE, ABS,
SAN+PVC

32 - 110 3.0 - 10.0 50 EI 60 U/C, C/C EI 180 C/U

125 - 160 4.2 - 9.5 60 EI 60 U/C, C/C EI 180 C/U

200 - 250 18.2 - 22.7 75 EI 60 C/C EI 90 C/U

PP
55 - 110 1.8 - 14.6 50 EI 60 U/C, C/C EI 240 C/U, C/C

125 - 160 1.8 - 14.6 60 EI 60 U/C, C/C EI 180 C/U

   Desibeliputket

Wavin SiTech +
PP-M B 50 1.8 - 3.4 50 EI 60 U/U

Aquatherm Green
SDR9 MF PP-RP 110 3.0 - 12.3 50 EI 60 C/C

Geberit Silent PP 125 1.8 - 3.4 60 EI 60 C/C

Polo-Kal NG
Poloplast PP-MV

40 - 110 1.8 - 2.7 50 EI 60 U/U

125 - 160 3.1 - 3.9 60 EI 120 U/U

BluePower
Multilayer pipe -

TR02-PP

32 - 125 1.8 - 4.9 ≤ 110 = 50
125 = 60 EI 60 U/U

160 3.4 - 4.9 60 EI 90 U/U


