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ZZ 2K -palokatkovaahdolla
täytetty aukko.

Kaapelit (Paloluokka) Palokatkon paksuus
min 144 mm

Palokatkon paksuus
min 200 mm

Kaapelinippu max 100
(yksitt. kaapeli max 21)

EI 60 EI 90
Kaapeli max 80 mm
Kaapelit suojaputkessa
- Suojaputki max 63
- Suojaputkinippu max 100
  (yksitt. kaapeli max 21)

Aukko
· Max 270 x 270 mm
· Pyöreä Ø 300 mm
· Kahden aukon väli min 100 mm
· Täyttöaste max 60 %

Ilmaäänieristys
Testatun läpiviennin mitat Testistandardi: EN ISO 717-1
(testattu ilman läpivietävää tekniikkaa)

350 x 350 x 144 mm
- Dn,e,w(C;Ctr) = 62 (-1; -5) dB
- Rw(C;Ctr) = 43 (-1; -5) dB

360 x 360 x 200 mm
- Dn,e,w(C;Ctr) = 66 (-1; -6) dB
- Rw(C;Ctr) = 47 (-1; -6) dB

Ensimmäinen
kannake
max 200 mm
rakenteesta,
molemmin puolin.

Seinissä
max 270 mm / Ø 300 mm
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A - Etäisyys yläreunaan  (min 50 mm)
B - Etäisyys sivuille (min 0  mm)
C - Etäisyys nippujen/kaapeleiden
     välillä (min 50 mm)
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(* Kun oletettu käyttöikä on saavutettu, suoritetaan läpiviennin
silmämääräinen tarkastaminen.

min 94 mm

min
50 mm

Kotelointi kipsilevyillä
2 x min 12,5 mm

Kehys kipsilevystä
tukemaan kotelointia
rakenteen yli tulevan
kotelon osalta

Suojalevyn kiinnitys
max 250 mm välein

Kotelointi

Läpivientiä ohuempi
rakenne, koteloi läpivienti.

Levyrakenteinen seinä

Kaapelit suojaputkessa
tai ilman.

Suojaputkiniput
sidottava teräslangalla
(min. 1 mm) palokatkon
molemmin puolin max
200 mm etäisyydeltä
palokatkosta. Välit tulee
täyttää vaahdolla.
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