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Zapp-Zimmermann -palokatkotulppa (El 90)

Pienempia fai filapaisia Ja foistuvia asennustarpeita varfen
on farjolla paisuva ZZ-tulppa

Tulpalla vai filkita reian sellaisenaan ja tulpan lapi voi
vieda myos pienia pufkia, kaapeleifa seka kaapelitukia
Tulppa sopii hyvin pysyvaksi palockatkoksi fai
tyomaa-aikaiseksi palokatkoksi esimerkiksi ennen Sewafek
D-sarjan lapiviennin asentamista. Tulppaa on saaftavana
useita eri kokoja, minka lisaksi tulppien muotailu on
mahdollista

KAYTTOKOHTEET

e Kiviaineiset massiiviseinat

e kiviaineisef massiivivalipohjaf
e kevyfrakenteiset seinaf

AUKKO
Max ® 250 mm, 0,049 m%. Pinta-alasta lapivienteja max 60%

LAPIVIENTI

Sucjafuf kaapelif < @ 50 mm

Kaapelit @ 50 - 80 mm seinassa ja holvissa: Palokaftkon
tulee clla min 200 mm (tulppien vali min 60 mm) tai
seinassa vaihtoehtoisesti kayfeffava ZZ-Wrap fuofefta,
kfs. ETA Annex G kohdat 72 ja 3.

Lapivietavaa tekniikkaa varten on tehtava
mahdollisimman tarkka reikd, kaapeleiden raot tulee

Sucjaamatfomat kaapelit < @ 24 mm.

Sidotut kaapeliniput < ® 100 mm, jossa yksittainen < @ 21
mm. (sidotun nipun valed ei farvitse fiivistaa)

Mefalli- ja muoviputkef < @ 16 mm

PALOKATKGON PAKSUUS JA PALGCLUOKKA
Min seina 170, valipohja 200 mm - EI 90

ETA-12/0088

KIVIAINEISET MASSIIVISEINAT
min
170 mm

4

Kiviaineinen rakenne
seinissa min 450 kg/m’

<

max 200 mm

Jr—t Putki- /
kaapelikannatin

Vali min 30 mm

tiivistda ZZ-palokatkomassalla min 20 mm syvyydelta.

KEVYTRAKENTEINEN SEINA

Puurungon tolppien minimi 50x75 mm —— |

Erillisten kaapeleiden valit tulee tayttaa
ZZ-massalla min 20 mm syvyydelta

Puurungon tolppien etdisyys
Lapiviennistd min 100 mm,
Lapivennin ja folpan vali

taytettdva eristeelld,
joka tayttaa luckan A1, tai
A2-s1,d0

Seindrakenteiden kohdalla tulee

palokatkotulpan reika ymparsida min
50 mm levyiseltd alueelta siten, ettd
seinan paksuus kasvaa 170 mm:iin ja

T—min 170 mm

min

Fion ]

vahvistuksen tulee olla tulppien
kehdalta 60 mm paksu.

ZZ-tulpat |

i

I
Putki- /
kaapelikannatin

J‘—max 200 mm—l

-

Tulppien vali
min 30 mm

e Vilipohjarakenteen vahimmaispaksuus 150 mm, ldpiviennin kohdalla kuitenkin 200 mm.

e Kiviaineinen rakenne vilipohjissa min 450 kg/m’
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Pienempiä tai tilapäisiä ja toistuvia asennustarpeita varten on tarjolla paisuva ZZ-tulppa. Tulpalla voi tilkitä reiän sellaisenaan ja tulpan läpi voi viedä myös pieniä putkia, kaapeleita sekä kaapelitukia. Tulppa sopii hyvin pysyväksi palokatkoksi tai työmaa-aikaiseksi palokatkoksi esimerkiksi ennen Sewatek D-sarjan läpiviennin asentamista. Tulppaa on saatavana useita eri kokoja, minkä lisäksi tulppien muotoilu on mahdollista. KÄYTTÖKOHTEET Kiviaineiset massiiviseinät kiviaineiset massiivivälipohjat kevytrakenteiset seinät AUKKO Max   250 mm, 0,049 m2. Pinta-alasta läpivientejä max 60%  LÄPIVIENTI Suojatut kaapelit     50 mm   50 mm Kaapelit   50 - 80 mm seinässä ja holvissa: Palokatkon   50 - 80 mm seinässä ja holvissa: Palokatkon 50 - 80 mm seinässä ja holvissa: Palokatkon olvissa: Palokatkon tulee olla min 200 mm (tulppien väli min 60 mm) tai seinässä vaihtoehtoisesti käytettävä ZZ-Wrap tuotetta, kts. ETA Annex G kohdat 2 ja 3. Suojaamattomat kaapelit     24 mm.Sidotut kaapeliniput     100 mm, jossa yksittäinen     21mm. (sidotun nipun välejä ei tarvitse tiivistää) Metalli- ja muoviputket     16 mmPALOKATKON PAKSUUS JA PALOLUOKKA Min seinä 170, välipohja 200 mm - EI 90 ETA-12/0088
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Välipohjarakenteen vähimmäispaksuus 150 mm, läpiviennin kohdalla kuitenkin 200 mm.  Kiviaineinen rakenne välipohjissa min 450 kg/m³
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Zapp-Zimmermann -palokatkotulppa (El 60)

Pienempia fai filapaisia ja foisfuvia asennusfarpeifa
varfen on farjolla paisuva ZZ-fulppa

Tulpalla voi tilkita reian sellaisenaan |3 fulpan lapi voi
vieda myos pienia putkia, kaapeleita seka kaapelitukia.
Tulppa sopii hyvin pysyvaksi palokatkoksi tai
tyomaa-aikaiseksi palokatkoksi esimerkiksi ennen Sewatek
D-sarjan [3piviennin asentamista. Tulppaa on saatavana
useifa eri kokoja, minka lisaksi tulppien muctailu an
mahdollista

KAYTTOKGHTEET

e Kiviaineiset massiiviseinat
kiviaineisef massiivivalipohjat
kevyfrakenfeisef seinat

Aukko
Max @ 250 mm, 0,049 m’ Pinta-alasta |3pivienteja max 60%

LAPIVIENTI

Suojatut kaapelit < ® 80 mm

Suojaamattomat kaapelit < @ 24 mm

Sidetut kaapeliniput < @ 100 mm, jossa yksiftainen < @ 21
mm. (nipun valeja ei tarvitse fiivistas)

Metalli- ja muoviputkef < @ 16 mm

PALOKATKON PAKSUUS JA PALOLUOKKA
Min 170 mm - El 60 (useassa filanteessa El 90)

ETA-12/0088

Massiiviseinarakenne
min
Kiviaineinen rakenne seinissa

min 450 kg/m’

&
< .

1_ 170 mm

max 200 mm

L3apivietavaa tekniikkaa varten on tehtava
mahdollisimman tarkka reikd, kaapeleiden raof tulee
tiivist8d ZZ-palokatkomassalla min 20 mm syvyydelta.

Kevytrakenteisen puurungon tolppien minimi 50x75 mm

Putki- /
kaapelikannatin

Vali min 30 mm

Seinarakenteiden kohdalla
tulee palokatkotulpan reika
ympardida min 50 mm
levyiselta alueelta siten,
eftd seindn paksuus kasvaa

min 170 mm

min

r100 mm_T

Erillisten kaapeleiden valit tulee tayttaa
ZZ-massalla min 20 mm syvyydeltd

Puurungon tolppien etdisyys
L3piviennistd min 100 mm,
Lapivennin ja telpan vali

taytettava eristeelld,
joka fayttda luokan A1, tai
A2-s1,d0

170 mm: ja vahvistuksen
tulee olla tulppien kohdalta
60 mm paksu.

Putki- /
kaapelikannatin

max 200 mm—l

ZZ-tulpat

Kevyfrakenfeinen seina

e Kiviaineinen rakenne vilipohjissa min 450 kg/m’

-

Tulppien vali
min 30 mm

Valipohjarakenteen vahimmaispaksuus 150 mm, ldpiviennin kohdalla kuitenkin 170 / 200 mm.
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Pienempiä tai tilapäisiä ja toistuvia asennustarpeita varten on tarjolla paisuva ZZ-tulppa. Tulpalla voi tilkitä reiän sellaisenaan ja tulpan läpi voi viedä myös pieniä putkia, kaapeleita sekä kaapelitukia. Tulppa sopii hyvin pysyväksi palokatkoksi tai työmaa-aikaiseksi palokatkoksi esimerkiksi ennen Sewatek D-sarjan läpiviennin asentamista. Tulppaa on saatavana useita eri kokoja, minkä lisäksi tulppien muotoilu on mahdollista. KÄYTTÖKOHTEET Kiviaineiset massiiviseinät kiviaineiset massiivivälipohjat kevytrakenteiset seinät Aukko Max   250 mm, 0,049 m2. Pinta-alasta läpivientejä max 60%  LÄPIVIENTI Suojatut kaapelit     80 mm   80 mm Suojaamattomat kaapelit     24 mm.   24 mm. Sidotut kaapeliniput     100 mm, jossa yksittäinen     21   100 mm, jossa yksittäinen     21   21 mm. (nipun välejä ei tarvitse tiivistää) Metalli- ja muoviputket     16 mm   16 mm PALOKATKON PAKSUUS JA PALOLUOKKA Min 170 mm - EI 60 (useassa tilanteessa EI 90) ETA-12/0088
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Välipohjarakenteen vähimmäispaksuus 150 mm, läpiviennin kohdalla kuitenkin 170 / 200 mm.  Kiviaineinen rakenne välipohjissa min 450 kg/m³
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