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SWT-CK101Sewatek C-sarja betonirakent. seinässä.
Läpivienti asennetaan rakenteen molemmin
puolin joko pintaan tai rakenteen sisälle Ei mittakaavassa
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Pvm

Mittakaava

Detalji

Sivu

Asennusdetalji

C-sarjan palokatkomansetti komposiittiputkille
(rakenne min 100 mm)

Eristysvaatimus (L)Eristysvaatimus (L)

Akryylikittaus *) rakenteen
molemmin puolin. Tarvittaessa
villasullonta kittauksen tueksi

(A1- tai A2-luokka).

Sewatek-mansetti

Ensimmäinen kannake
max 500 mm rakenteesta,

molemmin puolin.

Betoni- tai tiiliseinä
(min 450 kg/m3)

Oletettu
käyttöikä 25 v

Ilmaääni-
eristävyys:
vaikutus < 2dB,
kun kittaus tehty
SWT-105:llä
tuotteen ohjeen
mukaisesti

ETA-20/0260
(15.3.2023)

Komposiittiputket Eristysvaatimukset

Putkikoko
(max Ø mm) Tuote

min a2
(mm)

Eristä-
mätön

Jatkuva katkeava
kivivillaeristys

Solukumi-
eristys

Comp 16 - 25 C 16-32 58 EI 120 EI 120 EI 120

Comp 32 - 40 C 25-50 50 EI 90 EI 90 EI 90

Comp 50 - 75 C 50-80 200 - EI 60 -

Tuote Läpivietävä Reiän Max koko (Ø) Reiän koko (Ø)
putki pinta-asennuksessa uppoasennuksessa

C 16-32 16 - 32 mm 40 mm 42 - 45 mm
C 25-50 25 - 50 mm (32 mm **) 60 mm 63 - 66 mm
C 50-80 50 - 80 mm (50 mm **) 90 mm 96 - 99 mm
C 75-110 75 - 110 mm (75 mm **) 130 mm 132 - 135 mm
C 110-130 110 - 130 mm (110 mm **) 145 mm 150 - 153 mm
C 125-160 125 - 160 mm 190 mm 195 - 198 mm
**) Myös muhvin päälle

min 100 mm

*) ei paloluokitusvaatimusta
a2 - Etäisyys mansettien välillä
en - Putken seinämän paksuus

Jatkuva eristys tarvittaessa
> rakenteen kohdalla katkeava eristys
> alumiinipintainen kivivilla (min 60 kg/m3)
- paksuus min 20 mm (putkilla ≤ 50 mm)
- paksuus min 30 mm (putkilla > 50 mm)
> solukumieristys


