Asennusdetalji

Sewatek C-sarja betonirakent. seindssa.
Lapivienti asennetaan rakenteen molemmin Mittakaava
puolin joko pintaan tai rakenteen sisdlle

Pvm

Detalji
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SWT-CK103

Sivu

Ei mittakaavassa

5 (8)

C-sarjan palokatkomansetti muille muoviputkille

Akryylikittaus *) rakenteen
molemmin puolin. Tarvittaessa
villasullonta kittauksen tueksi
(A1- tai A2-luokka).

Eristysvaatimus (L)

Sewatek-mansetti Z

Betoni- tai tiiliseina
(min 450 kg/m3)

Palava runkodaanieristys

ks. muoviset viemariputket Det SWT-CK104
(rakenne min 100 / 150 mm)

min 100 / 150 mm

f—

(max 3,5 mm) putken

Asentaminen
mahdollista
myds rakenteen

sisalle

Asennusreika
Mansetin ulkohalkaisija | AKryY,
+ max 3 mm

Ensimmainen kannake
max 500 mm rakenteesta,
molemmin puolin.

Eristysvaatimus (L)

>3
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Y

A
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i ittaum

Jatkuva eristys tarvittaessa
> rakenteen kohdalla katkeava eristys

> alumiinipintainen kivivilla (min 60 kg/m?)
- paksuus min 20 mm (putkilla £ 54 mm)

- paksuus min 30 mm (putkilla > 54 mm)
> solukumieristys

valmistajan ohjeen
mukaisesti. Huomioitava Tuote Lapivietava Reian Max koko (@) Reian koko (@)
mansettia valittaessa. putki pinta-asennuksessa uppoasennuksessa
C 16-32 16 - 32 mm 40 mm 42 - 45 mm
C 25-50 25 - 50 mm (32 mm **) 60 mm 63 - 66 mm
C 50-80 50 - 80 mm (50 mm **) 90 mm 96 - 99 mm
C 75-110 75 - 110 mm (75 mm **) 130 mm 132 - 135 mm
*) ei paloluokitusvaatimusta C 110-130 110 - 130 mm (110 mm **) 145 mm 150 - 153 mm
a, - Etéisyys mansettien valilla C 125-:}60 1.25 -160 mm 190 mm 195 - 198 mm
en - Putken seindmaén paksuus **) Myds muhvin paélle
Oletettu Muut muoviputket Eristysvaatimukset
kayttoika 25 v
Putkikoko Tuote min a, Erista- lgaattll(euavvaa Solukumi-
Ilmaé&ani- 36 i
eristavyys: (max @ mm) (mm) maton kivivillaeristys eristys
‘k/aikll-('FtUtS < %dr?t’ Rakenne min 100 mm
un kittaus tehty - A
SWT-105:115 Muovi 40 (en=4.0) 7) C 25-50 60 EI 90 EI 90 EI 90
tuotteen ohjeen | Muovi 110 (en<4,2) C 80-110 60 EI 60 EI 60 EI 60
mukaisesti Muovi 110 (e.=4,0) C 110-125°P) 200 EI 90 EI 90 EI 90
ETA-20/0260 Rakenne min 150 mm
(15.3.2023) Muovi 160 (en=6,5) *) | c125-160 | 30 | EI90 EI 90 EI 90

PP-putket: (EN 1451-1)

A) myés PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC (e,<6,5)

B) Muhvin p&alla

Tulos voidaan siirtdd kaytettdvéaksi pienempien putkien/mansettien kanssa




