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Produkt: Sewatek C-sarjan palokatkomansetti

Käyttötarkoitus: Putkien palokatko

ETA-asiakirja: ETA-20/0260 (15.3.2023)

Paloluokka: EI 60 - EI 120

Odotettu käyttöikä: 25 vuotta

C-sarjan palokatkomansetti asennetaan kevytseinärakenteen molemmille puolille
rakenteen sisälle oikean kokoiseen reikään (ks. taulukko alla).

Rakenteen ja virtausputken sekä rakenteen ja mansetin väliset saumat
tiivistyskitataan akryylimassalla.

Detaljipiirustukset on ryhmitelty läpivietävän putkimateriaalin mukaan. Osa
virtausputkista on eristettävä paloluokkien saavuttamiseksi. Eristysvaatimukset on
esitetty detaljipiirustuksissa.
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Sewatek C-sarja levyrakenteisessa
seinässä. Palokatkomansetti asennetaan
porattuun reikään, rakenteen molemmin
puolin sisälle. Ei mittakaavassa
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Mittakaava

Asennusdetalji
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SWT-CLe100

Huom!
- Putkivalmistajan ohjeen mukainen palava runkoäänieriste voidaan viedä rakenteen ja

mansetin läpi. Huomioi yhteenlaskettu ulkohalkaisija mansettia valitessasi

Tuote Läpivietävä putki Reiän koko (Ø)
uppoasennuksessa

----------------------------------------------------------------------
C 16-32 16-32 mm 42-45 mm
C 25-50 25-50 mm (32 mm **) 63-66 mm
C 50-80 50-80 mm (50 mm **) 96-99 mm
C 80-110 80-110 mm (75 mm **) 132-135 mm
C 110-125 110-125 mm (110 mm **) 150-153 mm

Tarkista suurin hyväksytty putki tämän dokumentin sivuilta
**) Muovisilla viemäriputkilla myös muhvin päälle

KLUSTERI

a2-mitta: Etäisyys läpivientien välillä.


