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SWT-D2Le107Sewatek D2-sarja kipsilevyseinässä
Läpivienti asennetaan porattuun reikään
(läpivientiputki + max 5 mm) Ei mittakaavassa

21.4.2023
Asennusdetalji (Palokatkonauhalla) Pvm

Mittakaava

Detalji

Sivu

D2-sarjan läpivientivaraus (tulpattuna)
(Rakenne min 92 mm)

min 92 mm

Ilmaääni-
eristävyys Rw:
Heikennys 0-2 dB
levyrakenteessa

Oletettu
käyttöikä 25 v

ETA-12/0045
(15.3.2023)

Läpivientivaraus tulpattuna

Tuote
(Läpivietävä tekniikka max Ø mm)

min a2
(mm)

min K-mitta
(mm)

Läpivientivaraus

D2-40 (22)
D2-60 (40)
D2-75 (54)
D2-90 (64)

70

110
130
145
160

EI 120

Rankojen
väli max
600 mm

*) ei paloluokitusvaatimusta
a2 - Porareikien väli
K-mitta - Putken keskeltä seuraavan virtausputken keskelle

Sewatek D2-läpivienti
palokatkonauhalla

Läpiviennin
päättylaippoja
ei avata

Mineraalivilla (min 30 kg/m3)

Kipsilevyt 2 x 12,5 mm
rakenteen molemmin

puolin

Akryylikittaus *) tai
Sewatek-kumilaippa läpiviennin

molemmin puolin

Sewatek-tulppa tai
A1-/A2-luokan villasullontaKiinnitys ruuveilla


