
Läpivientiputki (LVP) betonirakenteisessa
ontelovälipohjassa. Läpivienti asennetaan
ennen valua.

Ilmaääni-
eristävyys Rw:
Heikennys 0-2 dB
kivirakenteessa

Oletettu
käyttöikä 25 v

Soveltaen:
ETA-12/0045
(15.3.2023)

*) ei paloluokitusvaatimusta
a2 - Etäisyys läpivientikappaleiden välillä
en - Putken seinämän paksuus
K-mitta - Putken keskeltä seuraavan putken keskelle

Ontelolaatasto (Ontelon kohdalla)
Läpivientiputki kupariputkille
(Ontelorakenne min 150 mm)

Ensimmäinen kannake
max 1500 mm
rakenteesta,
yläpuolelle.

Sewatek
Läpivientiputki
(LVP)

Betonivälipohja

min
30 mm

Jälkivalu
(min 850 kg/m3)

SWT-LOn201

1(1)Ei mittakaavassa

21.4.2023
Asennusdetalji Pvm

Mittakaava

Detalji

Sivu

Sivukuva Päätykuva

Kupariputket Eristysvaatimukset  4) L = min 350 mm

Putkikoko
(Ø mm)

Läpivienti-
putken halk.

(mm)

min a2
(mm)

 min
K-mitta
(mm)

Eristä-
mätön

Paikallinen
kivivillaeristys 4)

Jatkuva
katkeava

kivivillaeristys

Solukumi-
eristys

Cu 8 - 22 40 25 65 - EI 120 EI 120 -
Cu 28 50 25 75 - EI 120 EI 120 -
Cu 35 60 25 85 - EI 120 EI 120 -
Cu 42 75 25 100 - EI 120 EI 120 -
Cu 54 75 35 110 - - EI 120 -
Cu 64 90 35 125 - - EI 120 -
Cu 76 - 89 125 35 160 - - EI 120 -

Erillisestä tilauksesta läpivientiputket: 50 mm (virt.putket 8-31 mm) ja 60 mm (virt.putket 8-40 mm) ks. sivu 2

Jälkivalun tuki:
Valun tukko esim.

tulpalla tai EPS-levyllä

min
30 mm

Sewatek-tulppa
tarvittaessa

Putken juuren akryylikittaus *)
läpiviennin molemmin puolin

min
30 mm

Ontelon seinät

a2

min
30 mm

Ylhäältä


