
PEX-putket Eristysvaatimukset

Putkikoko
(max Ø mm) Tuote

min a2
(mm)

min
K-mitta
(mm)

Eristämätön
Jatkuva katkeava

kivivillaeristys

Katkeava
solukumi-

eristys

PEX-nippu 50
- yksitt. putki  22/34 (en≤3,0) D80 30 110 EI 120 (U/C) EI 120 (U/C) EI 120 (U/C)

PEX-nippu 75
- yksitt. putki  22/34 (en≤3,0) D105 30 135 EI 120 (U/C) EI 120 (U/C) EI 120 (U/C)

PEX-nippu 102
- yksitt. putki 22/34 (en≤3,0) D140 30 170 EI 120 (U/C) EI 120 (U/C) EI 120 (U/C)
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SWT-DK205

Ei mittakaavassa

21.4.2023
Multiläpiviennit betonirakenteisessa välipohjassa.
Asennetaan porattuun reikään tai valetaan
paikoilleen.

Pvm

Mittakaava

Detalji

Sivu

Asennusdetalji

Ilmaääni-
eristävyys Rw:
Heikennys 0-2 dB
kivirakenteessa

Oletettu
käyttöikä 25 v

ETA-12/0045
(15.3.2023)

*) ei paloluokitusvaatimusta
a2 - Etäisyys läpivientikappaleiden välillä
en - Putken seinämän paksuus
K-mitta - Putken keskeltä seuraavan putken keskelle

Multiläpivienti PEX-putkille
(Rakenne min 150 mm)

Akryylikittaus *)
rakenteen ja

läpiviennin väliin

Betonivälipohja

Ensimmäinen kannake
max 500 mm
rakenteesta,
yläpuolelle.

Sewatek-asennuslaippa
tarvittaessa

Sewatek
D80
D105
D140

Jatkuva eristys tarvittaessa
> rakenteen kohdalla katkeava eristys
> alumiinipintainen kivivilla (min 60 kg/m3)
- paksuus min 20 mm (putkilla ≤ 50 mm)
- paksuus min 30 mm (putkilla > 50 mm)

Mahdollinen äänieristys
putken valmistajan
ohjeiden mukaisesti

Juotosvalu
(min 850 kg/m3)

Porareikäasennus

Eristetty
Eristämätön

Valuasennus

Porareikä 140, 105, 80 mm
(max -0/+5 mm)

A1- tai A2-luokan
mineraalivillasullonta
porareikäasennuksessa

PEX-putkien välit
kitataan *)

PEX-putkien välit
kitataan *)


