
min 150 mm

S-sarjan läpivienti kaapeleille
(Rakenne min 150 mm)
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SWT-SK106

Ei mittakaavassa
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Sewatek S-sarja betonirakent. seinässä
Läpivienti asennetaan ennen valua SivuMittakaava

DetaljiPvmAsennusdetalji

Kaapelit Moduulisarjojen  mahdolliset
K-mitat (moduulikoko) Eristysvaatimukset (mm)

Kaapeli / -nippu
(max Ø mm) K70 K100 K120 K160

min
K-mitta
(mm)

Eristä-
mätön

Paikallinen
kivivilla-
eristys

Jatkuva
kivivilla-
eristys

Solu-
kumi-
eristys

Yksitt. kaapeli 17 - A A A 100 EI 120 - - -

Yksitt. kaapeli 25 - - B B 120 EI 60 - - -

Kaapelinippu 40
- yksitt. kaapeli 13 - - B B 120 EI 120 - - -

Kaapelinippu 54
- yksitt. kaapeli 13 - - C C 120 EI 120 - - -

Kaapelinippu 70
- yksitt. kaapeli 13 - - - E 160 EI 120 - - -

Kaapelinippu 22
- yksitt. kaapeli 17 - A A A 100 EI 120 - - -

Kaapelinippu 35
- yksitt. kaapeli 17 - - B B 120 EI 120 - - -

Kaapelinippu 40
- yksitt. kaapeli 25 - B B B 100 EI 60 - - -

Kaapelinippu 54
- yksitt. kaapeli 25 - - C C 120 EI 60 - - -

Kaapelinippu 66
- yksitt. kaapeli 25 - - D D 120 EI 60 - - -

Kaapelinippu muovisessa suojaputkessa tai ilman

*) ei paloluokitusvaatimusta
K-mitta - Putken keskeltä seuraavan putken keskelle

Ilmaääni-
eristävyys Rw:
Heikennys n. 1 dB
betonirakenteessa

Oletettu
käyttöikä 25 v

ETA-12/0045
(15.3.2023)

Moduulisarja
Esim.
Sähkö A+B

Yksittäiset
moduulit
Esim.
Sähkö A  Sähkö C

Maksimikaapelikoot (A-E)
Läpivientejä on saatavilla viidellä eri läpivientiputken halkaisijalla,
jotka merkitään kirjaimin A-E. Katso taulukosta, minkä kokoisia
kaapeleita voi viedä läpi milläkin etäisyydellä toisistaan (K-mitta).

Kaapeli / -nippu
A = 10 - 22 mm
B = 23 - 40 mm
C = 41 - 54 mm
D = 48 - 66 mm
E = 67 - 70 mm

Esimerkkejä
Syöttö 22 mm + nippu max 40 mm EI 60

A+B voidaan tehdä K100, K120 tai K160

Syöttö 17 mm + 17 mm + nippu 40 mm
EI 120

A+A+B voidaan tehdä K120 tai K160

Betoni- tai tiiliseinä
(min 450 kg/m3)

Ensimmäinen kannake
max 500 mm rakenteesta,

molemmin puolin.

Sewatek-läpivientiputki
PALOKATKONAUHALLA

Muovinen kiinnitystuki

Akryylikittaus *)
läpiviennin molemmin puolin
sekä kaapelien välit nipussa


