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*) ei paloluokitusvaatimusta
K-mitta - Putken keskeltä seuraavan putken keskelle

Ilmaääni-
eristävyys Rw:
Heikennys n. 1 dB
betonirakenteessa

Oletettu
käyttöikä 25 v

ETA-12/0045
(15.3.2023)

Komposiittiputket
Moduulisarjojen

mahdolliset K-mitat
(moduulikoko)

Eristysvaatimukset  4) L = min 350 mm

Putkikoko
(Ø mm) K70 K100 K120 K160

 min
K-mitta
(mm)

Eristä-
mätön

Paikallinen
kivivilla-
eristys

Jatkuva
kivivilla-
eristys

Solu-
kumi-
eristys

Rakenne min 100 mm
Comp 12 - 20 x x x x 70 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120
Comp 25 x x x x 60 - EI 120 4) EI 120 EI 60 4)
Comp 25 - x x x 80 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120
Comp 32 - 40 X x x x 70 - EI 120 4) EI 120 EI 60 4)
Comp 40 - x x x 70 - EI 120 4) EI 120 -
Comp 50 - - x x 105 - EI 120 4) EI 120 -
Comp 63 - - x x 120 - EI 120 4) EI 120 -
Comp 75 C) - - - x 160 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30

Comp 40 - - - - 260 EI 60 EI 120 4) EI 120 EI 60
Comp 50 - - - - 275 EI 30 EI 120 4) EI 120 EI 30

Rakenne min 150 mm
Comp 40 - - - - 260 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120
C) Läpivienti palokatkonauhoilla (punaiset päädyt)

Sewatek-läpivientiputki

Muovinen kiinnitystuki

Betoni- tai tiiliseinä
(min 450 kg/m3)

Akryylikittaus *)
läpiviennin

molemmin puolin

Ensimmäinen kannake
max 500 mm rakenteesta,

molemmin puolin.

Paikallinen tai jatkuva eristys tarvittaessa
> rakenteen kohdalla katkeava eristys
> alumiinipintainen kivivilla (min 60 kg/m3)
- paksuus min 20 mm (putkilla < 54 mm)
- paksuus min 30 mm (putkilla ≥ 54 mm)
> solukumieriste, paksuus min 13 mm


