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Sewatek SWT-105 -paloakryyli komposiittiputkille

Katkeava eristys

Sewatek SWT-105 -paloakryyli
- sauman leveys 10-25 mm

- tayttésyvyys min 25 mm
Tarvittaessa villa tai solukumi
kittauksen tueksi
(Al- tai A2-luokka)

a, - Etdisyys reikien valilla

(Rakenne

min 100 mm)

N N\\\\\\\\\ Betoni- tai tiiliseina

(min 450 kg/m3)

,iL min 100 mm 7r
L '
) > - Ensimmainen kannake
max 500 mm rakenteesta,
A molemmin puolin.
7

Jatkuva eristys tarvittaessa
> rakenteen kohdalla katkeava eristys
> alumiinipintainen kivivilla (min 60 kg/m?)

- paksuus min 20 mm
> solukumieristys

IImaaéani-
eristavyys Rw:
Heikennys 0-2 dB
betonirakenteessa

Oletettu
kayttoika 25 v

ETA-20/0260
(15.3.2023)

Komposiittiputket

Eristysvaatimukset

Putkikoko min a, Eristamatan P;;I;Eé:l;r:gn Jat-kL.JV.a kat.keava Jatkuva k_atkeava
(max @ mm) (mm) Kivivillaeristys kivivillaeristys solukumieristys
Katkeava eristys
Comp 40 10 | EI 90 - EI 90 EI 90




