Piirustuksen sisaltod Pvm Detalji
Asennusdetalji 21.4.2023 SWT-105Le101
Sewatek SWT-105 paloakryyli Mittakaava Sivu

levyrakenteisessa seindssa

Ei mittakaavassa 3(8)

Sewatek SWT-105 -paloakryyli kupariputkille

(Rakenne min 94 mm)

Kipsilevyt 2 x 12,5 mm

rakenteen molemmin min 94 mm . . o
. A1l tai A2 -luokan mineraalivilla
puolin f— . 3
(min 30 kg/m?)
§v - -
Ensimmainen kannake
Ra__?kojen max 500 mm rakenteesta,
vall max . .
600 mm molemmin puolin.
,i; Eristysvaatimus (L) Eristysvaatimus (L) ﬁr
L L

Sewatek SWT-105 -paloakryyli
- sauman leveys 10-25 mm

- tayttésyvyys min 25 mm
Tarvittaessa villasullonta
kittauksen tueksi

(A1- tai A2-luokka)

Paikallinen tai jatkuva eristys

> rakenteen kohdalla katkeava eristys

> alumiinipintainen kivivilla (min 60 kg/m?)
- paksuus min 20 mm (putkilla < 54 mm)

- paksuus min 30 mm (putkilla = 54 mm)

- H ||
a, - Etaisyys reikien valilla

IImaé&éni- Kupariputket Eristysvaatimukset #) L = min 350 mm

eristavyys Rw:

Heikennys 0-2 dB Putkikoko min a, Erista- Paikallinen Jatkuva katkeava Solukumi-
levyrakenteessa (max @ mm) (mm) maton kivivillaeristys kivivillaeristys eristys
Oletettu Cu 10 - Cu 42 58 - EI 60 4) EI 60 -
kayttdika 25 v Cu 54 60 N _ EI 60 N

ETA-20/0260

Tulos voidaan siirtdéd kdytettdvdksi pienempien putkien kanssa.

(15.3.2023)




