¢ SEWATEK

PRESTANDADEKLARATION

No. SWT-12_0921

Sewatek H-seriens genomfdring fér betongbjalklag

1. Produkttypens unika identifikationskod
HO - for haldack
HP - for platsgjutning
HK - for plattbarlag
HM - valvgenomféringsmodul
H2 - enskild genomfdring som kan utrustas med brandtejp
2. Avsedd anvandning
Brandgenomféring for rér och kablar vilken monteras vid gjutning i
betongbijalklag. H2-genomfoéring kan installeras ocksa i ett borrhal.

3. Tillverkare
Sewatek Qy
Sepantie 4
07230 Askola, Finland

4. Systemet for bedémning och fortlépande kontroll av prestanda
AVCP 1.
Eurofins Expert Services Oy har utférdat intyget om kontinuitet for
prestanda 0809 - CPR - 1149.

5. Det europeiska tekniska beddémningsdokumentet
EAD 350454-00-1104

Den europeiska tekniska bedémningen
ETA-12/0045, uppdaterad 31/08/2021

Det anmadlda organet
Eurofins Expert Services Oy [EOTA:s medlem 0809)

Sewatek Oy

Sepéntie 4, 07230 ASKOLA, Finland
férnamn.efternamn@sewatek.se
www.sewatek.se
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6. Angiven prestanda

Vasentliga Prestanda Teknisk specifikation
egenskaper
Brandmotstand El 30-120, se ETA-12/0045 EN 13501-2
Anvandningskategori Y,, ocksa Z; och Z, uppfylls EOTA TR0O24
Luftljudsisolering paverkning Rw 0-2dB EN ISO 717-1
Livsiangd forvantad anvandningstid 25 ar | ISO 188, ISO 2440

Prestandan hos produkten som anges ovan Gverensstammer med
deklarerad prestanda. Denna prestandadeklaration utfardas enligt
férordning (EG) nr 305/2011, pd ansvaret av tillverkaren som anges ovan.

Undertecknat for tillverkaren av
i Askola 29/9 2021

Sami Sihvola
Tillverkningschef




