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	Betonirakenne
			

Betonirakenteeseen




Palokatkot betoni-, kevytbetoni- ja tiilirakenteisiin



Tuotteita uudis- ja korjausrakentamiseen
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	VALMISPALOKATKOT
				

Valmisläpiviennit




Valmisläpiviennit ovat Sewatekin Askolan tehtaalla valmistettuja läpivientejä, jotka pitävät sisällään vaadittavat palokatko-ominaisuudet. 



Valmisratkaisujen tarkoituksena on minimoida työvaiheiden ja työmaalla tapahtuvan työn määrä. 







	S-sarja seinään
				

S-sarja seiniin



S-sarjan läpiviennit on tarkoitettu putkien sekä kaapeleiden palokatkoksi väliseinissä.
Läpiviennit asennetaan elementtitehtaalla tai paikallavalutyömaalla ennen valua.
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	– Metalli- ja komposiittiputket
				

S-sarja metalli- ja komposiittiputkille



S-sarjan läpivienti metalli- ja komposiittiputkille koostuu Sewatek-läpivientiputkesta sekä asennuskehyksestä.




[image: S-sarja metalli- ja komposiittiputkille]
[image: S-sarja metalli- ja komposiittiputkille]
[image: S-sarja metalli- ja komposiittiputkille]










	– Muoviputket ja kaapelit
				

S-sarja muoviputkille ja kaapeleille



Muoviputkilla ja kaapeleilla käytetään S-sarjan läpivientimoduuleja, joissa Sewatek-läpivientiputkeen on integroitu tulipalotilanteessa turpoava palokatkonauha. 
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	H-sarja välipohjaan
				
H-sarja välipohjaan



H-sarjan läpiviennit on tarkoitettu putkien ja sekä kaapeleiden palokatkoksi välipohjiin.
Läpiviennit asennetaan työmaalla ennen valua.
H-sarjasta löytyy tuotteita uudis- ja korjausrakentamiseen.
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	– Metalli- ja komposiittiputket
				
H-sarja metalli- ja komposiittiputkille (valuun)



H-sarja on tarkoitettu putkien läpiviemiseksi betonivälipohjiin ja asennettavaksi valun yhteydessä. 
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	H-sarja – Metalli- ja komposiittiputket
					
H-sarja metalli- ja komposiittiputkille (valuun)



HO- Läpivienti ontelolaattavälipohjaan 


HP- Läpivienti paikallavaluvälipohjaan 


HK- Läpivienti kuorilaattavälipohjaan 


HM- Läpivientimoduuli paikallavaluvälipohjaan 


H2- Läpivienti pieniin valuihin tai timanttireikään 
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	– Ontelolaatta
					
H-sarja ontelolaattaan



Lämpöjohdoille tarkoitettu palokatkoläpivienti, joka asennetaan esim. ontelolaatan reunakaistaan ennen kaistan juotosvalua.
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	– Kuorilaatta
					
H-sarja kuorilaattaan



Lämpöjohdoille tarkoitettu palokatkoläpivienti, joka kiinnitetään kuorilaatan pintaan ennen pintavalua.
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	– Paikallavaluvälipohja
					
H-sarja paikallavaluvälipohjaan



Lämpöjohdoille tarkoitettu palokatkoläpivienti, joka kiinnitetään muottiin ennen välipohjan valua.
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	– Palokatkomoduuli
					
H-sarjan läpivientimoduuli



Moduulimallinen palokatkoläpivienti, joita voi liittää toisiinsa ja joka kiinnitetään muottiin ennen valua.
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	– H2-palokatko metalli- ja komposiittiputkille
					
H-sarjan H2-läpivienti



Yksittäisen putken pienikokoinen palokatkoläpivienti, joka on parhaimmillaan esimerkiksi hormien välipohjavaluissa. 
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	– Muoviputket ja kaapelit
				
H-sarja muoviputkille ja kaapeleille (valuun)



H-sarja on tarkoitettu putkien läpiviemiseksi betonivälipohjiin ja asennettavaksi valun yhteydessä. 
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	H-sarja – Muoviputket ja kaapelit
					
H-sarja muoviputkille ja kaapeleille (valuun)



H-sarja on tarkoitettu putkien läpiviemiseksi betonivälipohjiin ja asennettavaksi valun yhteydessä. 







	– H2-palokatko muoviputkille ja kaapeleille
					
H-sarjan H2-läpivienti



Yksittäinen palokatkonauhalla varustettu läpivienti muoviputkille, kaapeleille sekä kaapeli- ja muoviputkinipuille esimerkiksi hormin välipohjaan. 
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	Läpivientiputki (LVP)
				
Läpivientiputki (valuun, porareikään)



LVP-sarjan läpivientiputket on tarkoitettu metalli- ja komposiittiputkien palokatkoksi väliseinissä ja välipohjissa.
Tuote voidaan asentaa porareikään tai valuun.
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	– Metalli- ja komposiittiputket
				
Läpivientiputki (valuun, porareikään)



LVP-sarjan läpivientiputket on tarkoitettu metalli- ja komposiittiputkien palokatkoksi väliseinissä ja välipohjissa.
Tuote voidaan asentaa porareikään tai valuun.
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	D2-palokatko seinään
				

D2-sarja seiniin



D2-sarjan läpiviennit on tarkoitettu putkien sekä kaapeleiden palokatkoksi väliseinissä.
Läpiviennit asennetaan joko paikallavalutyömaalla valun yhteydessä tai mittatarkkaan porareikään.
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	– Metalli- ja komposiittiputket
				
D2-sarja paikallavalettaviin betoniseiniin metalli- ja komposiittiputkille


Sarjan läpiviennit on tarkoitettu tässä käyttöyhteydessä putkien palokatkoksi seinässä. Tuote on kätevin asentaa ennen talotekniikan asentamista ja valua.
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	– Muoviputket ja kaapelit
				
D2-sarja timanttiporattuihin reikiin tai paikallavalettaviin seinin muoviputkille ja kaapeleille



Sarjan läpiviennit on tarkoitettu putkien ja kaapeleiden palokatkoksi seinässä. Tuotteet asennetaan tuotekoon mukaiseen timanttiporattuun reikään ennen talotekniikan asentamista tai valuvaiheessa paikallavaluseinään. Tuote sisältää lämmön vaikutuksesta paisuvaa palonauhaa.
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	Multiläpivienti
				
Multipalokatko



Sarjan läpiviennit on tarkoitettu erityisesti muovisten viemäriputkien sekä kaapelinippujen palokatkoksi väliseinissä sekä välipohjissa.  
Tuote asennetaan rakenteen sisään joko porareikään tai ennen valua yhdessä viemäriputken kanssa. Katkaistu versio voidaan asentaa myös paikallaan olevan viemäriputken palokatkoksi.
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	– Viemäriputkille ja kaapelinipuille
				
Multipalokatko



Sarjan läpiviennit on tarkoitettu erityisesti muovisten viemäriputkien sekä kaapelinippujen palokatkoksi väliseinissä sekä välipohjissa.  
Tuote asennetaan rakenteen sisään joko porareikään tai ennen valua yhdessä viemäriputken kanssa. Katkaistu versio voidaan asentaa myös paikallaan olevan viemäriputken palokatkoksi.
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	Sewatek yhdistelmäpalokatko välipohjaan
				
Yhdistelmäpalokatko



Sewatek yhdistelmäläpivienti on kätevä ratkaisu esimerkiksi tekniikkanousuihin. Sekä valu että porareikäasennukseen.




[image: Yhdistelmalapivienti-valu]
[image: Yhdistelmalapivienti-valu]
[image: Yhdistelmalapivienti-valu]



[image: Yhdistelmalapivienti-porareikä]
[image: Yhdistelmalapivienti-porareikä]
[image: Yhdistelmalapivienti-porareikä]










	– Metalli-, komposiitti- ja viemäriputkille sekä kaapeleille
				
Yhdistelmäpalokatko



Sewatek yhdistelmäläpivienti on kätevä ratkaisu esimerkiksi tekniikkanousuihin. Sekä valu että porareikäasennukseen.
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	MUUT PALOKATKOTUOTTEET
				
Muut palokatkotuotteet kivirakenteeseen



Muita kivirakenteeseen sopivia palokatkotuotteita, kuten palokatkomansetit, palokatkomassat sekä suurempiin täyttöihin sopiva palokatkotiili ja palokipsimassa.







	Palokatkomansetit
				

Palokatkomansetit



Palokatkomansetit on tarkoitettu muoviputkien sekä kaapeleiden läpivienniksi väliseinissä sekä välipohjissa.
Tuote asennetaan paikallaan olevan talotekniikan ympärille.
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	Palokatkomansetit
					

Palokatkomansetit



Palokatkomansetti on perinteinen ratkaisu esimerkiksi muovisten viemäriputkien palokatkoksi.
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	– Sewatek C-sarjan mansetit
					

Sewatek C-sarjan mansetit



Kompakti palokatkomansetti erityisesti metalli- ja komposiittiputkille sekä kaapeleille. Voidaan asentaa rakenteen sisään sekä muoviviemärin muhvin päälle. 



Useita tuotekokoja Ø160 mm putkeen asti 



Testattu kattavasti myös dB-viemäriputkille.
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	– Sewatek C-sarjan muunnosmansetit
					

Sewatek C-sarjan muunnosmansetit



Muunnosmansetti valurauta- ja muoviputken liitoskohtaan. 
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	– Tytan B1-mansetit
					

Tytan B1-mansetit



Rakenteen pintaan asennettava kahdesta puoliskosta koostuva palokatkomansettisarja, josta löytyy tuotekoot myös suuremmille muoviputkille. 



Tuotekoot aina Ø315 mm asti.



Mahdollista asentaa välipohjassa myös rakenteen yläpuolelle.
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	Palokatkomassat
				
Palokatkomassat



Palokatkomassat on tarkoitettu metalli- ja muoviputkien sekä kaapeleiden palokatkoksi. Massat pursotetaan paikallaan olevan talotekniikan ympärille. Palokatkomassat sopivat myös täydentämään muita palokatkoratkaisuja.
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	Palokatkomassat
					
Palokatkomassat



Palokatkomassat soveltuvat erilaisten läpivientien tiivistämiseen joko palokatkoratkaisuna sellaisenaan, tai osana jotakin muuta palokatkoa.
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	– Sewatek SWT-105 paloakryyli
					
Sewatek SWT-105 paloakryyli



Tuote on tarkoitettu metalli-, komposiitti- ja muoviputkien sekä kaapeleiden ja iv-kanavien palokatkoksi väliseinissä sekä välipohjissa. 
Tuote paisuu lämmön vaikutuksesta ja säilyttää hyvin elastisuutensa.
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	– ZZ 330 -kaksikomponenttinen palokatkovaahto
					
ZZ 330 -kaksikomponenttinen palokatkovaahto



Tuote on tarkoitettu metalli- ja muoviputkille sekä kaapeleille palokatkoksi väliseinissä sekä välipohjissa.
Soveltuu myös suurempiin aukkoihin sekä eri talotekniikoiden yhdistelmäläpivienteihin.
Laajenee levitettäessä ja paisuu lievästi palotilanteessa.
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	Vuodonilmaisin palokatkolla
				
Vuodonilmaisin palokatkolla



Vuodonilmaisin asennetaan Ø 40 mm reikään esimerkiksi hormielementin kipsilevyseinään, paksuus väh. 18 mm (EI 30). 
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	Palokipsimassa
				
Palokipsimassa



Kutistumaton valumassa on tarkoitettu suurten aukkojen palokatkoksi putkille ja kaapeleille väliseinissä sekä välipohjissa. Voidaan käyttää osana Tytan-palokatkojärjestelmää.
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	Palokatkolevy
				
Palokatkolevy



Tuote on tarkoitettu suurten aukkojen palokatkoläpivienniksi putkille ja kaapeleille väliseinissä sekä välipohjissa. Voidaan käyttää osana Tytan-palokatkojärjestelmää.
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	Palokatkotiili
				
Palokatkotiili



Tuote on tarkoitettu suurten aukkojen väliaikaiseksi tai pysyväksi palokatkoksi putkille ja kaapeleille väliseinissä sekä välipohjissa. Voidaan jättää varaukseksi. Pölytön ja joustava ratkaisu.
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	Kipsilevyrakenne
			

Kipsilevyrakenteeseen




Palokatkot rankarakenteisiin kipsilevyseiniin



Tuotteita uudis- ja korjausrakentamiseen
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	VALMISLÄPIVIENNIT
	D2-sarja seinään
				
D2-sarja kipsilevyseinään




Mittatarkkaan porareikään ennen talotekniikkaa tai yhdessä talotekniikan kanssa asennettava palokatkotuote. Sopii eri putkimateriaaleille ja kaapeleille. Lisäksi toimii osastoivana varauksena.
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	– Metalli-, komposiitti- ja muoviputkille sekä kaapeleille
				
D2-sarja kipsilevyseinään




Mittatarkkaan porareikään ennen talotekniikkaa tai yhdessä talotekniikan kanssa asennettava palokatkotuote. Sopii eri putkimateriaaleille ja kaapeleille. Lisäksi toimii osastoivana varauksena.
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	MUUT PALOKATKOTUOTTEET
	Palokatkomansetit
				

Palokatkomansetit



Palokatkomansetti on perinteinen ratkaisu esimerkiksi muovisten viemäriputkien palokatkoksi.
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	Palokatkomansetit
					

Palokatkomansetit



Palokatkomansetti on perinteinen ratkaisu esimerkiksi muovisten viemäriputkien palokatkoksi.
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	– Sewatek C-sarjan mansetit
					

Sewatek C-sarjan mansetit



Palokatkomansetti on kätevä ratkaisu, kun olemassa olevan komposiitti- tai muoviputken ympärille tarvitaan palokatko. Levyrakenteessa putkikokoon Ø125 mm asti.
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	– Tytan B1-mansetit
					

Tytan B1-mansetit



Tytan-palokatkomansetit suurille putkille, tuotekoot välillä Ø160-315 mm.
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	Palokatkomassat
				
Palokatkomassat



Palokatkomassat soveltuvat erilaisten läpivientien tiivistämiseen joko palokatkoratkaisuna sellaisenaan, tai osana jotakin muuta palokatkoa.
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	Palokatkomassat
					
Palokatkomassat



Palokatkomassat soveltuvat erilaisten läpivientien tiivistämiseen joko palokatkoratkaisuna sellaisenaan tai osana jotakin muuta palokatkoa. 
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	– Sewatek SWT-105 paloakryyli
					
Sewatek SWT-105 paloakryyli



Sewatek SWT-105 paloakryyli on lämmön vaikutuksesta lievästi paisuva paloakryyli pienempien metalliputkien ja kaapelien läpivientien palokatkoratkaisuksi.
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	– ZZ 330 -kaksikomponenttinen palokatkovaahto
					
ZZ 330 -kaksikomponenttinen palokatkovaahto



ZZ 330 on kaksikomponenttinen palokatkovaahto, joka laajenee levitettäessä ja paisuu lievästi palotilanteessa. 
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	Vuodonilmaisin palokatkolla
				
Vuodonilmaisin palokatkolla



Vuodonilmaisin asennetaan Ø 40 mm reikään esimerkiksi hormielementin kipsilevyseinään, paksuus väh. 18 mm (EI 30). 
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	Palokatkolevy
				
Palokatkolevy



Tytan B1 palokatkolevyä käytetään tiivistettäessä suuria kaapeli-/putkiläpivientejä paloluokitelluissa seinissä, sekä tarvittaessa myös lattioissa tai hormistoissa.
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	Palokatkotiili
				
Palokatkotiili



Palokatkotiili on vaivaton ja pölytön ratkaisu suurtenkin aukkojen täyttöön osastoivissa rakenteissa.
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	Massiivipuurakenne
			VALMISLÄPIVIENNIT
	

Massiivipuurakenteeseen




Palokatkot massiivipuuseiniin ja -välipohjiin



ETA-arviointi CLT- ja LVL-rakenteisiin
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	D2-sarja seinään ja välipohjaan
				
D2-sarjan läpiviennit massiivipuurakenteisiin


 D2-läpivienti on Sewatek-läpivientiputkesta sekä palonauhallisista päätykappaleista koostuva porareikään asennettava palokatkotuote, joka asennetaan ennen talotekniikkaa tai yhdessä talotekniikan kanssa.



[image: d2-sarja-punainen]
[image: d2-sarja-punainen]
[image: d2-sarja-punainen]










	– Metalli-, komposiitti- ja muoviputkille sekä kaapeleille
				
D2-sarjan läpiviennit massiivipuurakenteisiin


 D2-läpivienti on Sewatek-läpivientiputkesta sekä palonauhallisista päätykappaleista koostuva porareikään asennettava palokatkotuote, joka asennetaan ennen talotekniikkaa tai yhdessä talotekniikan kanssa.
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	Multipalokatko
				
Multiläpivienti muoviviemäreille ja kaapelinipuille


 Multiläpivienti asennetaan mittatarkkaan reikään ennen talotekniikan asentamista tai yhdessä talotekniikan kanssa. Ratkaisu toimii palokatkona muoviviemäreille ja kaapelinipuille.



[image: D105-D140]
[image: D105-D140]
[image: D105-D140]
[image: D105-D140]
[image: D105-D140]




[image: D105-D140]
[image: D105-D140]
[image: D105-D140]
[image: D105-D140]
[image: D105-D140]












	– Muoviviemäreille ja kaapelinipuille
				
Multiläpivienti muoviviemäreille ja kaapelinipuille


 Multiläpivienti asennetaan mittatarkkaan reikään ennen talotekniikan asentamista tai yhdessä talotekniikan kanssa. Ratkaisu toimii palokatkona muoviviemäreille ja kaapelinipuille.
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	MUUT PALOKATKOTUOTTEET
				



	Palokatkomassat
				
Palokatkomassat



Palokatkomassat soveltuvat erilaisten läpivientien tiivistämiseen joko palokatkoratkaisuna sellaisenaan tai osana jotakin muuta palokatkoa.
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	Palokatkomassat
					
Palokatkomassat



Palokatkomassat soveltuvat erilaisten läpivientien tiivistämiseen joko palokatkoratkaisuna sellaisenaan, tai osana jotakin muuta palokatkoa.
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	– Sewatek SWT-105 paloakryyli
					
Sewatek SWT-105 paloakryyli



Sewatek SWT-105 paloakryyli on lämmön vaikutuksesta paisuva paloakryyli kaikenlaisen talotekniikan tiivistämiseen. Tuote sopii erinomaisesti työmaakäyttöön massiivipuurakentamisen kohteissa.
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	Väestönsuojat (S1)
			

Väestönsuojiin (S1)




Sertifioidut VSS-läpiviennit, jotka toimivat myös palokatkoina metalliputkille ja kaapeleille



Tuotteita uudis- ja korjausrakentamiseen



Paloluokan toteutumiseksi rakennepaksuus vähintään 200 mm, minimitiheys 600 kg/m3.
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	VÄESTÖNSUOJAT
	Roxtec R-sarja
				

Roxtec R-sarja



Usean kaapelin tai putken tilatehokas läpivienti reikään tai holkkiin asennettavaksi. Mahdollista asentaa samaan kehykseen useita putkia tai kaapeleita sekä jättää varauksia.
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	Roxtec RS-sarja
				

Roxtec RS-sarja



Tuote asennetaan reikään tai holkkiin ja se soveltuu yhdelle putkelle tai kaapelille. Tyypillisiä käyttökohteita esimerkiksi väestönsuojat ja laitetilat.
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	Roxtec SLFOR/RS -pinta-asennuskehys
				

Roxtec SLFOR/RS -pinta-asennuskehys



Pinta-asennuskehys RS50, R50 sekä R125 ja RS125 läpivienneille.

Mahdollistaa S1-luokan läpiviennin tekemisen olemassa olevan talotekniikan ympärille pinta-asennuksena
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	Asennustuotteet
			

Asennustuotteet




Valikoimissamme on myös tuotteidemme asentamiseen liittyviä tarvikkeita sekä asennustarrat palokatkojen merkitsemiseen.




	ASENNUSTUOTTEET
				

Asennustuotteet



Valikoimissamme on myös tuotteidemme asentamiseen liittyviä tarvikkeita sekä asennustarrat palokatkojen merkitsemiseen.
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	Palokatkotarrat
				

Palokatkotarrat



Määräysten mukaan palokatkot tulee merkitä. Tuotteidemme merkitsemiseen voit käyttää Sewatek-asennustarroja.
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	Alumiininaulat
				

Alumiininaulat



Myymme 3,1 x 60 mm (500 kpl/pkt) alumiininauloja, jotka ovat käytännöllisiä erityisesti S- ja H-sarjan läpivientien kiinnittämisessä valumuottiin.
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	Muut asennustuotteet
				

Asennustuotteet



Muut asennustuotteet sisältävät ennen kaikkea apuvälineitä Sewatek-tuotteiden kiinnittämistä varten. 
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	Palvelut
			

Palvelut




 
Tarjoamme asiantuntemustamme avuksesi kaikissa suunnitteluun ja tarpeen määrittelyyn liittyvissä ongelmissasi.









	PALVELUT
				

Palvelut



Tarjoamme asiantuntemustamme avuksesi kaikissa suunnitteluun ja tarpeen määrittelyyn liittyvissä ongelmissasi.












	Tarvekartoitus
				

Tarvekartoitus



Tarvekartoituksen tarkoituksena on löytää parhaat keinot paloturvalliseen rakentamiseen.











	Suunnittelutuki
				

Suunnittelutuki



Kun tarvitset tukea rakennusprojektisi suunnitteluvaiheessa tai tietoa tuotteistamme, ota meihin yhteyttä.











	Asennuskoulutukset
				

Asennuskoulutukset



Järjestämme tuotteidemme käyttäjille tarvittaessa erilaisia koulutuksia. 
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