Asennusohje

Sewatek S-sarjan lapivienti

asennettuna valettavaan betoniseinaan

Putkille ja kaapeleille

SEWATEK ON

Espoon B-talo
Cu18.18, 4x16LL
V-207

Kiinnitysmagneetti

I
/ Kiinnitysmagneetti
Suojatulppa

Paloluokka

Tarkasta aina rakenteen

ja tuotteen mukaisesta
detaljipiirustuksesta yksi-
tyiskohtaiset vaatimukset
paloluokkien toteutumiselle

www.sewatek.com
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Asennusvaihe [Elementtitehdas / tydmaa)

1. Varmista, etta

e kaytdssasi on oikea Sewatek-lapivientisarja
(ks. tarra) jossa lapiviennit ovat LVI-suunnitel-
mien mukaisessa jarjestyksessa.

e |apivientisarja tulee asennettua oikein pain.

2. Mikali lapivientisarja pituutensa vuoksi koostuu
useammasta osasta, kokoa se tarran mukaiseen
jarjestykseen lapivienneissa olevien nuolien avul-
la. Jos raudoittamisen kannalta on helpompi, voi
taman tehdd myéhemminkin.

3. Kiinnita lapivientirunko valumuottiin:
e Metallimuottiin kiinnitysmagneeteilla
e Puumuottiin esimerkiksi alumiininauloilla

Tarkista, etta solumuoviset suojatulpat ovat pai-
koillaan niiltd osin, kun magneetit eivat ole niiden
tilalla.

Valuvaihe (Elementtitehdas / tydmaa)

4. Valta valun aikana pudottamasta betonia suoraan
lapivientien paalle.

5. Irrota kiinnitysmagneetit sekd aseta tarvittaessa
niiden paikalle uudelleen solumuoviset suojatul-
pat.

www.sewatek.com
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Sewatek S-sarjan lapivienti

Talotekniikan asentaminen

1. Paatyjen vari

Harmaat paadyt
Yksittaiset

e metalli- ja komposiittiputket

Punaiset paadyt

Lapivienneissa on palokatkonauhat mo-
lemmissa paissa, jolloin lapiviennin 1&pi
voi vieda

e kaapeleita

Harmaat paéadyt e muoviputkia

Lapiviennitilman  Punaiset paddyt o kaapeli- tai muoviputkinippuja
palokatkonauhaa Lapiviennit

palokatkonauhalla

2. Talotekniikan asentaminen

e Poista suojatulppa ja avaa lapivienti
(esim. puukon karjelld) putken/kaa-
pelin asentamista varten.

e Veda talotekniikka lapi ja kittaa lo-
puksi sen juuri akryylikitilla 1apivien-
nin molemmin puolin.

Jalkityévaihe

3. Kannakointi

e Putket kannakoidaan max 500 mm
paadsta rakenteesta, molemmin puolin.

4. Putkien eristaminen

e Tarkista palokatkosuunnitelman
detaljeista eristystarve. Esim. kupa-
riputket vaativat lahes aina Kivivilla-
eristyksen.

5. Kittaaminen ja tarra

e Lapiviennin kittaaminen akryylikitilla,

Akryylitittaus l&piviennin Kitilla ei paloluokitusvaatimusta.

molemmin puolin. e Suojaa metalliputket suoralta kos-
ketukselta akryylimassalta massan
valmistajan ohjeen mukaisesti.

ETA-12/0045 e Kiinnita palokatkotarra.
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