
Rakennuskemia Oy

Kerkkolankatu 17,

05800 Hyvinkää

www.rakennuskemia.fi

www.palokatko-opas.fi

PVM

TunnusSisältö

Rakennusosa

Komposiittiputket

Ei mittakaavassa

Aukko

min. putken halkaisija +60mm,

maks. 300mm x 300mm

Kannakointi 350mm

Komposiittiputki maks. 75mm,

asennus keskeisesti

Betoniseinä min. 150mm,

tiheys min. 650kg/m

3

VV1.1

07072016B

Tytan B1 Paloakryyli

Paloluokka EI60

Tytan B1 Paloakryyli ETA 15/0037

Asennuksessa noudatettava ETA-hyväksyntää

Tytan B1 paloakryylitäyttö,

täyttösyvyys min. 15mm,

molemmin puolin rakennetta

Kivivillasullonta 20mm,

tiheys min. 40kg/m

3

,

molemmin puolin rakennetta

Mineraalivilla eriste 25mm x 600mm,

tiheys min. 128kg/m

3

Kannakointi molemmin puolin rakennetta

Massiivirakenteinen seinä

30



PVM

TunnusSisältö

Rakennusosa

Ei mittakaavassa

Kannakointi 350mm

Komposiittiputki maks. 75mm,

asennus keskeisesti

Kipsilevyseinä min. 100mm,

2x13mm molemmin puolin rakennetta

03062016

Tytan B1 Paloakryyli

Paloluokka EI120

Tytan B1 Paloakryyli ETA 15/0037

Asennuksessa noudatettava ETA-hyväksyntää

Aukko

maks. 300mm x 300mm,

min. putken halkaisija +20mm,

erilliset läpivientireiät

Rakennuskemia Oy

Kerkkolankatu 17,

05800 Hyvinkää

www.rakennuskemia.fi

www.palokatko-opas.fi

VV1.5

Tytan B1 Paloakryyli,

täyttösyvyys min. 12.5mm,

molemmin puolin rakennetta

Kivivillasullonta,

täyttösyvyys min. 12.5mm,

tiheys min. 40kg/m

3

,

molemmin puolin rakennetta

Kivivillaeriste 20mm x 500mm,

tiheys min. 80kg/m

3

Kannakointi molemmin puolin rakennetta

Kevytrakenteinen seinä

Komposiittiputket

10



PVM

TunnusSisältö

Rakennusosa

Ei mittakaavassa

Kannakointi 350mm

Komposiittiputki maks. 75mm,

asennus keskeisesti

Kipsilevyseinä min. 100mm,

2x13mm molemmin puolin rakennetta

12102017B

Tytan B1 Paloakryyli

Paloluokka EI60

Tytan B1 Paloakryyli ETA 15/0037

Asennuksessa noudatettava ETA-hyväksyntää

Aukko

maks. 300mm x 300mm,

min. putken halkaisija +20mm,

erilliset läpivientireiät

Rakennuskemia Oy

Kerkkolankatu 17,

05800 Hyvinkää

www.rakennuskemia.fi

www.palokatko-opas.fi

VV1.6

Tytan B1 Paloakryyli,

täyttösyvyys min. 25mm,

molemmin puolin rakennetta

Tytan B1 Palokuitusullonta,

täyttösyvyys min. 25mm,

molemmin puolin rakennetta

Jatkuva solukumieriste

eristeen paksuus 9-25mm

Kannakointi molemmin puolin rakennetta

Kevytrakenteinen seinä

Komposiittiputket

10



PVMRakennusosa

Tytan B1 Paloakryyli

Paloluokka EI120

Ei mittakaavassa

Tytan B1 Paloakryyli ETA 15/0037

Asennuksessa noudatettava ETA-hyväksyntää

Kannakointi 350mm

Metalliputki maks. 40mm,

asennus keskeisesti

Betoniseinä min. 150mm,

tiheys min. 650kg/m

3

Tytan B1 Paloakryyli,

täyttösyvyys min. 12.5mm,

molemmin puolin rakennetta

Jatkuva solukumieriste,

 eristepaksuus min. 13-19mm

15012018A

Rakennuskemia Oy

Kerkkolankatu 17,

05800 Hyvinkää

www.rakennuskemia.fi

www.palokatko-opas.fi

VV2.4

Sisältö

Kivivillasullonta,

täyttösyvyys min. 20mm,

tiheys min. 40kg/m

3

,

molemmin puolin rakennetta

Palokatkodetalji soveltuu myös kevytrakenteiseen

seinään.

Kannakointi molemmin puolin rakennetta

TunnusSisältö

Metalliputket

Massiivirakenteinen seinä

Kevytrakenteinen seinä

Aukko

maks. 300mm x 300mm,

min. putken halkaisija +20mm,

erilliset läpivientireiät

10



PVM

TunnusSisältö

Rakennusosa

Ei mittakaavassa

Kannakointi 350mm

Metalliputki maks. 165mm,

asennus keskeisesti

Kipsilevyseinä min. 100mm,

2x13mm molemmin puolin rakennetta

15012018B

Tytan B1 Paloakryyli

Paloluokka EI60

Tytan B1 Paloakryyli ETA 15/0037

Asennuksessa noudatettava ETA-hyväksyntää

Aukko

maks. 300mm x 300mm,

min. putken halkaisija +20mm,

Rakennuskemia Oy

Kerkkolankatu 17,

05800 Hyvinkää

www.rakennuskemia.fi

www.palokatko-opas.fi

VV2.7

Tytan B1 Palokuitusullonta,

täyttösyvyys min. 25mm,

molemmin puolin rakennetta

Jatkuva solukumieriste

eristepaksuus min. 13-19mm

Tytan B1 Paloakryyli,

täyttösyvyys min. 25mm

Kannakointi molemmin puolin rakennetta

Metalliputket

Kevytrakenteinen seinä

10



PVMRakennusosa

Tytan B1 Paloakryyli

Paloluokka EI90

Ei mittakaavassa

Aukko

maks. 300mm x 300mm,

min. putken halkaisija +20mm

Tytan B1 Paloakryyli ETA 15/0037

Asennuksessa noudatettava ETA-hyväksyntää

Kannakointi 350mm

Metalliputki maks. 219mm,

asennus keskeisesti

Betoniseinä min. 150mm,

tiheys min. 650kg/m

3

Tytan B1 Paloakryyli,

täyttösyvyys min. 13mm,

molemmin puolin rakennetta

06062017

Rakennuskemia Oy

Kerkkolankatu 17,

05800 Hyvinkää

www.rakennuskemia.fi

www.palokatko-opas.fi

VV2.8

Sisältö

Kivivillasullonta,

täyttösyvyys min. 20mm,

tiheys min. 40kg/m

3

,

molemmin puolin rakennetta

Kannakointi molemmin puolin rakennetta

Metalliputket

Massiivirakenteinen seinä

Kevytrakenteinen seinä

Tunnus

10

Kivivillaeriste 30mm x 500mm,

tiheys min. 80kg/m

3

Kipsilevyseinä min. 100mm,

2x13mm molemmin puolin rakennetta



PVM

TunnusSisältö

Rakennusosa

Ei mittakaavassa

02092018

Aukko

maks. 100mm x 1000mm tai

300mm x 300mm,

min. putken halkaisija +20mm

Rakennuskemia Oy

Kerkkolankatu 17,

05800 Hyvinkää

www.rakennuskemia.fi

www.palokatko-opas.fi

R-VV2.5

Metalliputket

10

Paloluokka EI60

Tytan B1 Paloakryyli ETA 15/0037

Tekniikka poikkeaa ETA-hyväksynnästä

Tytan B1 Paloakryyli

Kannakointi 350mm

Metalliputki maks. 22 mm,

asennus keskeisesti

Betoniseinä min. 150mm,

tiheys min. 650kg/m

3

Tytan B1 Paloakryyli,

täyttösyvyys min. 13mm,

molemmin puolin rakennetta

Kivivillasullonta,

täyttösyvyys min. 20mm,

tiheys min. 40kg/m

3

,

molemmin puolin rakennetta

Kannakointi molemmin puolin rakennetta

Kipsilevyseinä min. 100mm,

2x13mm molemmin puolin rakennetta

Massiivirakenteinen seinä

Kevytrakenteinen seinä



PVMRakennusosa

Tytan B1 Paloakryyli

Paloluokka EI60

Ei mittakaavassa

Aukko

maks. 300mm x 300mm,

min. putken halkaisija +20mm

Tytan B1 Paloakryyli ETA 15/0037

Asennuksessa noudatettava ETA-hyväksyntää

Kannakointi 350mm

Kupariputki maks. 54mm,

asennus keskeisesti

Betoniseinä min. 150mm,

tiheys min. 650kg/m

3

Tytan B1 Paloakryyli,

täyttösyvyys min. 25mm,

molemmin puolin rakennetta

Jatkuva solukumieriste,

eristepaksuus min. 9-13mm

15012018C

Rakennuskemia Oy

Kerkkolankatu 17,

05800 Hyvinkää

www.rakennuskemia.fi

www.palokatko-opas.fi

VV3.2

Sisältö

Tytan B1 Palokuitusullonta,

täyttösyvyys min. 25mm,

molemmin puolin rakennetta

Palokatkodetalji soveltuu myös kevytrakenteiseen

seinään.

Kannakointi molemmin puolin rakennetta

Kupariputket

Massiivirakenteinen seinä

Kevytrakenteinen seinä

Tunnus

10



PVM

TunnusSisältö

Rakennusosa

Ei mittakaavassa

Kannakointi 350mm

Kupariputki maks. 54mm,

asennus keskeisesti

Kipsilevyseinä min. 100mm,

2x13mm molemmin puolin rakennetta

15012018B

Tytan B1 Paloakryyli

Paloluokka EI60

Tytan B1 Paloakryyli ETA 15/0037

Asennuksessa noudatettava ETA-hyväksyntää

Aukko

maks. 300mm x 300mm,

min. putken halkaisija +20mm,

Rakennuskemia Oy

Kerkkolankatu 17,

05800 Hyvinkää

www.rakennuskemia.fi

www.palokatko-opas.fi

VV3.4

Tytan B1 Palokuitusullonta,

täyttösyvyys min. 25mm,

molemmin puolin rakennetta

Jatkuva solukumieriste 9-13mm

Tytan B1 Paloakryyli,

täyttösyvyys min. 25mm,

molemmin puolin rakennetta

Kannakointi molemmin puolin rakennetta

Kupariputket

Kevytrakenteinen seinä

10



PVMRakennusosa

Tytan B1 Paloakryyli

Paloluokka EI120

Ei mittakaavassa

Aukko

maks. 300mm x 300mm,

min. putken halkaisija +20mm

Tytan B1 Paloakryyli ETA 15/0037

Asennuksessa noudatettava ETA-hyväksyntää

Kannakointi 350mm

Kupariputki maks. 54mm,

asennus keskeisesti

Betoniseinä min. 150mm,

tiheys min. 650kg/m

3

Tytan B1 Paloakryyli,

täyttösyvyys min. 13mm,

molemmin puolin rakennetta

21032017

Rakennuskemia Oy

Kerkkolankatu 17,

05800 Hyvinkää

www.rakennuskemia.fi

www.palokatko-opas.fi

VV3.5

Sisältö

Kivivillasullonta,

täyttösyvyys min. 20mm,

tiheys min. 40kg/m

3

,

molemmin puolin rakennetta

Kannakointi molemmin puolin rakennetta

Kupariputket

Massiivirakenteinen seinä

Kevytrakenteinen seinä

Tunnus

10

Kivivillaeriste 20mm x 500mm,

tiheys min. 80kg/m

3



Rakennuskemia Oy

Kerkkolankatu 17,

05800 Hyvinkää

www.rakennuskemia.fi

www.palokatko-opas.fi

PVM

TunnusSisältö

Rakennusosa

Muoviputket (PE-X käyttövesi)

Ei mittakaavassa

Aukko

min. putken halkaisija +20mm,

maks. putken halkaisija +30mm

Kannakointi 350mm

PE-X- putki suojaputkessa,

suojaputki maks 28mm,

asennus keskeisesti

Betoniseinä min. 150mm,

tiheys min. 650kg/m

3

VV4.5

10112016A

Tytan B1 Paloakryyli

Paloluokka EI90

Tytan B1 Paloakryyli ETA 15/0037

Asennuksessa noudatettava ETA-hyväksyntää

Tytan B1 paloakryylitäyttö,

täyttösyvyys min. 13mm,

molemmin puolin rakennetta

Kivivillasullonta,

täyttösyvyys min. 13mm,

tiheys min. 140 kg/m

3

,

molemmin puolin rakennetta

Kannakointi molemmin puolin rakennetta

Palokatkodetalji soveltuu myös kevytrakenteiseen seinään.

Massiivirakenteinen seinä

10



PVM

TunnusSisältö

Rakennusosa

Ei mittakaavassa

03072017A

Tytan B1 Paloakryyli

Paloluokka EI120

Aukko

min. kaapelinipun halkaisija +20mm,

maks. 300mm x 300mm,

erilliset läpivientireiät

Rakennuskemia Oy

Kerkkolankatu 17,

05800 Hyvinkää

www.rakennuskemia.fi

www.palokatko-opas.fi

KV5

Kannakointi molemmin puolin rakennetta

Tytan B1 Paloakryyli ETA 15/0037

Asennuksessa noudatettava ETA-hyväksyntää

Yksittäiset kaapelit/kaapeliniput

Massiivirakenteinen seinä

Kaapelinippu maks. 100mm,

yksittäiset kaapelit maks. 21mm

Kannakointi 350mm

Kipsilevyseinä min. 100mm,

2x13mm molemmin puolin rakennetta

Tytan B1 Paloakryyli,

täyttösyvyys min. 25mm,

molemmin puolin rakennetta

Tytan B1 Palokuitusullonta,

täyttösyvyys min. 25mm,

molemmin puolin rakennetta

Betoniseinä min. 150mm,

tiheys min. 650kg/m

3

10



PVM

TunnusSisältö

Rakennusosa

Ei mittakaavassa

02062018

Tytan B1 Paloakryyli

Paloluokka EI60

Aukko

min. kaapelinipun halkaisija +20mm,

maks. 300mm x 300mm,

erilliset läpivientireiät

Rakennuskemia Oy

Kerkkolankatu 17,

05800 Hyvinkää

www.rakennuskemia.fi

www.palokatko-opas.fi

KV8

Kannakointi molemmin puolin rakennetta

Tytan B1 Paloakryyli ETA 15/0037

Asennuksessa noudatettava ETA-hyväksyntää

Yksittäiset kaapelit/kaapeliniput

Massiivirakenteinen seinä

· Kaapelinippu maks. 80 mm,

· Yksittäiset kaapelit maks. 80 mm

Kannakointi 220 ja

450 mm

Tytan B1 Paloakryyli,

täyttösyvyys min. 15mm,

molemmin puolin rakennetta

Kivivillasullonta tiheys min. 35 kg/m

3

,

täyttösyvyys min. 25mm,

molemmin puolin rakennetta

Betoniseinä min. 150mm,

tiheys min. 650kg/m

3

10



PVM

TunnusSisältö

Rakennusosa

Ei mittakaavassa

02062018

Tytan B1 Paloakryyli

Paloluokka EI120

Aukko

min. kaapelinipun halkaisija +20mm,

maks. 300mm x 300mm,

erilliset läpivientireiät

Rakennuskemia Oy

Kerkkolankatu 17,

05800 Hyvinkää

www.rakennuskemia.fi

www.palokatko-opas.fi

KV9

Kannakointi molemmin puolin rakennetta

Tytan B1 Paloakryyli ETA 15/0037

Asennuksessa noudatettava ETA-hyväksyntää

Yksittäiset kaapelit/kaapeliniput

· Kaapelinippu maks. 100mm,

· Yksittäiset kaapelit maks. 21 mm

Kannakointi 220mm

ja 450 mm

Kipsilevyseinä min. 100mm,

2x13mm molemmin puolin rakennetta

Tytan B1 Paloakryyli,

täyttösyvyys min. 25mm,

molemmin puolin rakennetta

Kivivillasullonta tiheys min. 40 kg/m

3

,

täyttösyvyys min. 20mm,

molemmin puolin rakennetta

10

Kevytrakenteinen seinä



PVMRakennusosa

Tytan B1 Paloakryyli

Paloluokka EI90

Ei mittakaavassa

Aukko

maks. 300mm x 300mm,

min. putken halkaisija +20mm

Palokatkolle ei ole ETA-hyväksyttyä toteutusohjetta

Palokatkotuotteen ETA-hyväksyntä Tytan B1 Paloakryyli ETA 15/0037

Asennuksessa noudatettava ETA-hyväksyntää

Kannakointi 350mm

IV-putki, eristys IV-putkistojen

palosuojausohjeiden mukaisesti

Betoniseinä min. 150mm,

tiheys min. 650kg/m

3

Tytan B1 Paloakryyli,

täyttösyvyys min. 13mm,

molemmin puolin rakennetta

20042017A

Rakennuskemia Oy

Kerkkolankatu 17,

05800 Hyvinkää

www.rakennuskemia.fi

www.palokatko-opas.fi

IV1

Sisältö

Kivivillasullonta,

täyttösyvyys min. 20mm,

tiheys min. 40kg/m

3

,

molemmin puolin rakennetta

Kannakointi molemmin puolin rakennetta

IV-putket

Eriste katkaistu rakenteen kohdalla

Massiivirakenteinen seinä

Kevytrakenteinen seinä

Tunnus

10

PALOKATKON TOTEUTUS ENSISIJAISESTI

PALORAJOITTIMEN HYVÄKSYNTÖJEN MUKAAN

Palonrajoitin

IV-suunnitelmien

mukaan

Kipsilevyseinä min. 100mm,

2x13mm molemmin puolin rakennetta



PVM

TunnusSisältö

Rakennusosa

Ei mittakaavassa

25062018

Rakennuskemia Oy

Kerkkolankatu 17,

05800 Hyvinkää

www.rakennuskemia.fi

www.palokatko-opas.fi

YV1.1  (1/2)

Yhdistelmä: Muoviputket (PVC, PP, PE), teräsputket

IV-putket ja kaapelihyllyt

Käytettävät palokatkotuotteet

Tytan B1 Palokatkolevy 1-S ETA 15/0032

Tytan B1 Palokatkonauha ETA 15/0034

Tytan B1 Paloakryyli ETA 15/0037

Asennuksessa noudatettava ETA-hyväksyntää

Paloluokka EI60

TEKNIIKKA

1. Muoviputket

*1)

: PVC(40-160mm), PP(40-160mm) ja PE(40-160mm). Eristämätön

2. Teräsputket maks. 219mm. Kivivillaeristys min 30 mm* 500 mm, tiheys min 80 kg/m

3

. Eristys molemmin

puolin rakennetta.

Kupariputket maks. 54mm. Kivivillaeristys min 20 mm* 500 mm, tiheys min 80 kg/m

3

. Eristys molemmin

puolin rakennetta.

Komposiittiputket maks. 75mm. Mineraalivillaeristys min 25mm* 600 mm, tiheys min 128 kg/m

3

. Eristys

molemmin puolin rakennetta.

3. IV-putket, eristys IV-suunnitelmien ja IV-putkien palosuojausohjeiden mukaan. Palonrajoittimien (PP)

sijainnit LVI-suunnitelmien mukaan.

4. Kaapelihyllyt, kaapeliniput maks. 80mm (yks. Ø21mm), yksittäiset kaapelit maks. 80mm. Muoviset

suojaputket max 16 mm.

5. Teräsputket max 165 mm , jatkuva solukumieristys 13-32 mm.

Kupariputket max 54 mm, jatkuva solukumieristys 9-25 mm.

Komposiittiputket max 75 mm, jatkuva solukumieristys 9-25 mm.

Kaksi kierrosta Tytan B1 käärettä molemmin puolin läpivientiä.

RAKENNE

Massiiviseinä min 150 mm jonka tiheys min 650 kg/m3 tai kipsilevyseinä min 100 mm

KANNAKOINTI

Ensimmäinen kannake max 270 mm seinärakenteesta ja toinen kannake max 470 mm seinärakenteesta.

Kannakointi molemmin puolin seinää.

PALOKATKOTUOTTEET

6. Aukon täyttö: Tytan B1 Palokatkolevy 1-S. Kaksi levyä, molemmin puolin rakennetta. Pinnoite ulospäin

   7. Tytan B1 Palokatkonauha. Nauhan korkeus ja kierrokset alla olevasti.

*1) Putkien seinämävahvuudet ks. ETA

       Tarkista dB-PP-putken hyväksyntä erikseen ks. ETA

Kaikki läpiviennit ja läpivientiaukon reunat tiivistetään Tytan B1 paloakryylilla.

Jatkuu seuraavalla sivulla

Massiivirakenteinen seinä

Kevytrakenteinen seinä

Putki

(materiaali)

Putken koko

(halkaisija)

Nauha

(korkeus 50mm)

PVC-U

40mm 1 kierrosta

110mm 2 kierrosta

125mm 3 kierrosta

160mm 4 kierrosta

PE, ABS,

SAN+PVC

40mm 1 kierrosta

110mm 2 kierrosta

125mm 3 kierrosta

160mm 4 kierrosta

PP

40mm 1 kierrosta

110mm 2 kierrosta

125mm 3 kierrosta

160mm 4 kierrosta

Putken seinämäpaksuudet ks. ETA



Kannakointi

270mm ja 470mm

1.

2.

4.

3.

Betoniseinä min. 150mm,

tiheys min. 650kg/m

3

Kipsilevyseinä min. 100mm,

2x13mm molemmin puolin rakennetta

7

6.

5.

Kannakointi:

Ensimmäinen (ja toinen) kannake palokatkosuunnitelman

mukaan, muuten LVI-suunnitelmien mukaan. Ilmoitettu

kannakkeen maksimietäisyys rakenteesta, kannakointi

rakenteen yläpuolella.

Aukko:

min. etäisyydet

reunoihin ja muihin

tekniikoihin esitetty

kuvassa,

maks. 1200mm x

2400mm,

kuvan mitat

millimetrejä

3.

30

5.

25

2.

2
5

0

30
30

2
5

2
5

1.

4.

PVM

TunnusSisältö

Rakennusosa

Ei mittakaavassa

25062018

Rakennuskemia Oy

Kerkkolankatu 17,

05800 Hyvinkää

www.rakennuskemia.fi

www.palokatko-opas.fi

YV1.1  (2/2)

Yhdistelmä: Muoviputket (PVC, PP, PE), teräsputket

IV-putket ja kaapelihyllyt

Massiivirakenteinen seinä

Kevytrakenteinen seinä

2
5

25
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