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Mahdollistaa kaapeleiden ja putkien 
lisäämisen myös jälkikäteen
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ZZ-palokatkotiili
Kivirakenteisiin sekä erillisellä 
kotelolla myös rankarakenteisiin 
kevytseinin

• Nopea tapa täyttää suuremmatkin 
aukot

• Yhdistelmäpalokatko, joka 
soveltuu niin putkille, kaapeleille 
kuin kaapelihyllyillekin

• Mahdollistaa helposti uusien 
kaapeleiden ja putkien läpiviennit 
jälkikäteen

• Helposti muotoiltava
• Yhteensopiva 

ZZ‑palokatkomassan ja 
ZZ‑palokatkovaahdon kanssa 

Käytetään kuten tiiliskiviä, mutta 
muuraustyötä on vähemmän. 

Aukon maksimikoko 
• 600 x 1000 mm ‑ 0,6 m²

Läpivietävät putket / kaapelit
• muoviputket ø 50 mm 
• metalliputket ø 88,9 mm
• kaapelit ø 80 mm
• kaapeliniput ø 100 mm

Palokatkotiilen mitat
Mitat: 200 x 144 x 60 mm 
Massa: n. 480 g

Paloluokka EI 60 ‑120
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Yhteensopiva 
ZZ‑palokatkomassan ja 
ZZ‑palokatkovaahdon 

kanssa


