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ASENNUSOHJE
Zapp-Zimmerman  
palokatkovaahto
(Tuubi 380 ml, riittoisuus n. 2 ltr, 20 oC)

1.	 Puhdista pinnat liasta, öljystä, vahasta 
ja rasvasta. Tee tarvittaessa valumis-
suojat seinän molemmin puolin esim. 
pahvista tai mineraalivillasta.

2.	Aukon täyttö ZZ-palokatkovaahdolla 
tapahtuu edeten takaa eteenpäin ja 
alhaalta ylöspäin. Pidä vaahtopuristi-
men kärki irti tuotetusta vaahdosta.  
 

Jos työ keskeytyy 50 sekunnin ajaksi, 
vaahto kovettuu pilliin, jolloin se on 
vaihdettava.

3.	Noin 2 minuutin kuluttua voit leikata 
ylimääräisen palokatkovaahdon pois.

4.	Voit lisätä kaapeleita työntämällä ne 
palokatkon läpi. Käytä tarvittaessa 
sopivaa leikkuutyökalua tai poraa.  
 

Täytä mahdollisesti muodostuneet 
raot samaisella ZZ-palokatkovaahdol-
la.

Asennuksessa huomioitava
•	 Vaahto käyttö vaatii 2K-puristimen
•	 Käyttökohteet: Aukkojen täytöt, putki-, 

kaapeli- ja yhdistelmäpalokatkot
•	 Aukon koko

•	 Seinässä max 450 x 500 mm
•	 Lattiassa max 450 x 450 mm
•	 Kaapelipalokatkona 270 x 270 tai 

Ø 300 mm
•	 Täyttöaste max 60% aukon pinta-alasta
•	 Palokatkon minimipituus 144 tai 200 mm


