
Zapp-Zimmermann
palokatkovaahto

P
alokatkovaahtotuubi 2k-puristim

een

Yhdestä tuubista 
n. 2 ltr valmista vaahtoa
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Rakenne jää joustavaksi 
mahdollistaen myös 

jälkikäteen tehtävät putki- ja 
kaapelilisäykset

ZZ-palokatkovaahto 
Kivirakenteisiin sekä erillisellä 
kotelolla myös rankarakenteisiin 
kevytseiniin.
• Yhdistelmäpalokatko, joka 

soveltuu niin putkille, kaapeleille 
kuin kaapelihyllyillekin

• paisuva tuote, joka mahdollistaa 
melko suuretkin täytöt

• rakenne jää joustavaksi 
mahdollistaen myös jälkikäteen 
tehtävät putki- ja kaapelilisäykset

• Yhdestä tuubista saat 
huonelämpötilassa noin 2 litraa 
valmista vaahtoa.

Kaksikomponenttivaahto vaatii 
erillisen 2k-puristimen. Sewatekilta 
löydät tarvittaessa senkin.

Aukon maksimikoko
• 450 x 450 mm 
• 270 x 270 mm (yhdistelmäläpiv.)
• Ø 300 mm (kaapeliläpivienti)

Paloluokka EI 60 -120
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